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So finden Sie lhr

passendes Produkt!

MARDER- MARDER-FREI MARDER-FREI
SCHOCK AUTO MOBIIL
Hochste

Wirksamkeit ODER ODER
durch Elektro- 6
schock MARDER-FREI MARDER-
PROFI ABWEHR

Hochste Frequenz

ODER

MARDER-

KATZEN-FREI

Auch wirksam
gegen Katzen,
Abwehr zusatzlich
durch LED-Blitze

MARDER-FREI VARIO SCHUTZ
SCHUTZ3IN1 INDOOR 3IN1

SOLAR VARIO

Auch wirksam Auch wirksam

ODER

gegen Flohe, gegen Fldhe,
Mosquitos, Mosquitos,

Mause, Ratten MARDER-FREI Mause, Ratten
und Schaben und Schaben

INDOOR LED




@ Marder-Schock

Arbeitet mit Frequenz und Hochspannung

@ Marder-Frei Auto

Zum Anschluss an die Autobatterie

Art.-Nr. 78121

Gardigo Marder-Frej Auto

Art.-Nr. 78405

Der MarderSchock ist die starkste Marderbekampfung
im KFZ gegen Marderbisse. Sie ist mit Hochspannung
von 300 - 700 Volt in Kombination mit ultrahohen Pfeif-
tonen ausgestattet. Die sechs Hochspannungsplattchen
werden an gefahrdeten Stellen im Motorraum verteilt.
Sollte der Marder nicht schon durch
die Pfeiftone vertrieben werden, so
verldsst er spatestens bei Beriihrung

der Hochspannungspldttchen den Mo-

torraum (keine Gefahr fiir Personen).
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Technische Daten

* Betriebsspannung: 12V DC,
mittlere Stromaufnahme:
20 mA

 Frequenz: 12 kHz

* Hochspannung: 300 - 700 V DC

* Leistungsaufnahme: ca. * Sicherung: 1A

0,24 W, Schalldruck: 8o dB  Zulassung: mit e-Zulassung

Schutz vor Marderbiss im KFZ! Das Fahrzeug wird Im
Motorraum mit ultrahohen Ténen beschallt, sodass sich
die Tiere einen anderen Aufenthaltsort suchen, weil Sie
dies unangenehm finden. Das Gerat wird an der Auto-
batterie angeschlossen und hat einen minimalen Strom-
verbrauch durch neue Elektronik. Das
Gerat gibt Pfeiftone in Intervallen von
15 Sekunden Dauer (15 Sekunden Pau-
se) ab. Diese sind fiir das menschliche

Ohr kaum wahrnehmbar.
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Technische Daten

« Schalldruck: 85 dB * Leistungsaufnahme: ca. 0,1 W

* Frequenz: 12 kHz « Anschlussleitung: ca. 30 cm
* Betriebsspannung: 12 V DC « Feinsicherung: 200 mA

« Stromaufnahme: 7 mA  Zulassung: mit e-Zulassung




@ Marder-Frei Profi

Marderschutz fiir den Motorraum

@ Marder-Katzen-Frei

Der Rundumschutz fiir das Auto

Art.-Nr. 78430

\

Art.-Nr. 78420

Der Gardigo Marder-Frei Profi halt Marder von lhrem
Auto, Motorraum und darin befindlichen Gummischlau-
chen fern. Er erzeugt ein akustisches Signal mit einer
Frequenz von 23 kHz und liegt deutlich auRerhalb des
menschlichen Hérvermégen. Der hochfrequente Ton ist
damit auch von sehr hérempfindli-
chen: Menschen nicht mehr wahrzu-
nehlr‘nen. Das Gerdt wird an die Auto-
batterie angeschlossen und benétigt

keine weitere externe Stromquelle.

Technische Daten

* Betriebsspannung: 12 V DC * Leistungsaufnahme: ca. 0,1 W
* Frequenz: ca. 23 kHz

« Schalldruck: ca. 85 dB

 Anschlussleitung: ca. 30 cm
« Feinsicherung: 200 mA

* Abstrahlwinkel: ca. 140° * Zulassung: e11

Das Marder-Katzen-Frei-Gerat sorgt dafir, dass un-
erwiinschte Tiere nicht |hr Auto betreten. Es erzeugt
ca. alle 15 Sekunden ein ca. 15 Sekunden langes akus-
tisches Signal mit einer Frequenz von 12 - 23 kHz und
zusatzlich ein Blitzlicht. Diese ultrahohe Frequenz und
das blendende LED-Licht werden von
den Mardern als stérend und unan-
genehm wahrgenommen, so dass sie
das entsprechende Fahrzeug meiden.
Auch Katzen stéren sich an der Fre-
quenz und werden lhr Auto meiden
- Katzentapsen ade!

Technische Daten

* Betriebsspannung:
12-24VDC

 Frequenz: 12 - 23 kHz +/-10%

« Sicherung: 1.000 mA
* Priifzeichen: E8

¢ Schutzklasse: IP65

« Frequenzintervall: ca. 15
Sek. AN, ca. 15 Sek. AUS

« Schalldruck: ca. 85 dB - 100 dB

 Abstrahlwinkel: ca. 140°

* LED-flash: ca. 4 Sek. AN

(250 mA), ca. 26 Sek. AUS

(10 mA)

 Stromaufnahme:
ca. 8 mA (Standby),
ca. 250 mA (Arbeitsbetrieb)

 Stromverbrauch LED:
ca. 3 Watt

* Anschlussleitung: ca. 100 cm
(Rot), ca. 250 cm (Schwarz)
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@ Marder-Frei Mobil

Mobiler Schutz fiir Auto, Haus und iiberall

@ Marder-Abwehr

Mobil einsetzbar in Haus und Auto

Frei MOD tzenkiasse

Art.-Nr. 78303

1 5 Art.-Nr. 78302

—

Der Gardigo Mar-
der-Frei Mobil halt |hnen

die beiRwiitigen Plagegeister fern von Auto,
Haus, Garage, Scheune, Dachboden oder Gartenlaube.
Produktvorteil: Statt umstandlicher Verkabelung kann
dieses Gerdt ohne Anschluss sofort
an allen Orten eingesetzt werden.
Montagekosten durch die Auto-
werkstatt entfallen. Die integrierte
Intervallschaltung von ca. 60 Sekun-
den verhindert, dass sich die Marder
an die Téne gewdhnen.

Technische Daten

« Batteriebetrieb: 6VDC,
4 C Babyzellen (nicht
enthalten)

+ Batterie-Haltbarkeit: ca. 6
Monate (je nach Batterie)

* Ausgangsfrequenz:
zyklisch (je 60 Sek. an/aus)

* Anzeigen: LED Indikation

* Wirkungsbereich: ca. 40m?
in geschlossenen Raumen,
in Fahrzeugen und im
AulRenbereich abhangig von
Lage / Position

 Stromverbrauch: ca. 2mA

* Frequenz: 12kHz +/- 10%,
max. 78 dB

Das Problem Marder als ungebetenen Gast auf dem
Dachboden oder im Auto mochte jeder Betroffene
stoppen. Mit der Marder-Abwehr wurden zwei Gerdte
kombiniert, welches mobil, dank Batteriebetrieb so-
wohl im Auto als auch im Haus erfolgreich eingesetzt
werden Die ausgesendete
Frequenz von 12.000 Hz ist fiir den
Marder auf Dauer unangenehm und
er wird sich nach einem ruhigeren

kann.

Ort umsehen.

Technische Daten

 Batterielebensdauer: ca. 12
Monate (je nach Batterie)

 Schutzklasse: IP64
* Schalldruck: 85 dB/ 1m

* Frequenz: 12.000 Hz

* Batteriebetrieb:
2x Babyzellen Typ C 1,5V
(nicht im Lieferumfang)



@ Marder-Frei Indoor

Mit Netzstecker fiir Innenraume

Marder-Frei Indoor LED

Der Marderschreck aus der Steckdose

Art.-Nr. 90151

Art.-Nr. go160

Das elektronische Gerdt erzeugt ein akustisches Signal
mit einer Frequenz von 12 kHz in Intervallen von je ca.
12 Sekunden Ein- und Ausschaltzeit. Dlese ultrahohe
Frequenz wird von den Mardern als stérend und unan-
genehm wahrgenommen, sodass sie entsprechend be-
schallte Rdume meiden. Das Gerdt
schiitzt vor Mardern im Innenbereich.
Die Bedienung ist denkbar einfach. Es
genligt eine Steckdose und das Gerat
ist betriebsbereit.

Technische Daten

 Betriebsspannung:
230 V~/ 50 Hz

* Anschlussleitung:
ca. 100 cm

* Frequenz: ca. 12 kHz

* Wirkungsbereich indoor:

* Leistungsaufnahme: ca. 1,6 W ca. 50 m?

Den Geratestecker einfach in die Steckdose stecken und
schon ist diese Marderabwehr betriebsbereit. Durch die
verschieden hohe Frequenzen wird die Umgebung be-
schallt, was das empfindliche Gehor der Marder stort. Der
dauernde Lichtblitz der LED ist ebenso stérend. Nach ei-
niger Zeit, wird dies sehr unangenehm fiirdie Marder und
sie meiden diesen Bereich. Bei vollge-
stellten Dachbéden oder Damm-Ma-
terial kann sich der Schall nicht so gut
ausbreiten, weshalb der Wirkungsbe-
reich hier kleiner sein kann.

Technische Daten

« Schalleinschaltdauer:
15 Sek. +/- 20%

+ Wirkungsbereich: bis zu
50 m2 (je nach Umgebung)

« Schallausschaltdauer:
15 Sek. +/- 20%

« LED-Lichtblitz: ca. 4 Sek.
AN, ca. 26 Sek. AUS

* Anschlussleitung: ca. 1,5 m

* Betriebsspannung: 230V,
~50Hz1,5W

« Schalldruck: 85 dB

« Schallfrequenz: 12 - 23 kHz
+/-10%



@ Vario-Schutz3in1

Gegen Insekten, Ungeziefer und Marder

Solar Vario-Schutz 3 in 1

Gegen Insekten, Ungeziefer und Marder

Art.-Nr. 90801

Art.-Nr. 91951

Sauber, sparsam und sicher durch hochwertige Elek-
tronik. Mit einem einzigen Gerat wird eine groRe An-
zahl von lastigen Schadlingen ohne Verwendung von
Chemikalien vertrieben. Dies wird durch die individuell
einstellbaren Erfolgsfrequenzen erreicht. Einfach in die
Steckdose stecken und der Vario-Schutz ist betriebs-
bereit. Nach dem Einstecken in eine Steckdose sendet
Vario-Schutz einen, fiir das menschliche Ohr kaum
wahrnehmbaren, ultrahohen Ton aus.

A ca. 7.000 Hz: Stechmiicken,
Gelsen, Fléhe

B ca. 10.000 Hz: Mduse, Ratten

C ca. 12.000 Hz: Schaben, Marder

Technische Daten

» Wirkungsbereich: ca. 18 m2
* Nennspannung: 230 V~ / 50 Hz

* Leistungsaufnahme: ca. 1 W

Vertreibung von Schadlingen und Ungeziefer wie M-
cken, Gelsen, FI6he, Mause, Ratten, Schaben und Mar-
dern mittels unterschiedlich einstellbarer ultrahohen
Frequenzen. Mit Hilfe von Sonnenenergie ist der mobi-
le Solar-Vario-Schutz iiberall einsetzbar. Drei einstell-
bare Frequenzbereiche erméglichen eine Vertreibung
ohne Chemie gegen eine groRe Anzahl von Schadlingen
im hellen Innenraum oder im Freien.

A ca. 7.000 Hz: Stechmiicken,
Gelsen, Fléhe

B ca. 10.000 Hz: Mause, Ratten

C ca. 12.000 Hz: Schaben, Marder

Technische Daten

* Betrieb: Ein-/Ausschalter,
3-stufiger Frequenzschalter

* Betriebszeit: ca. 3 Tage
(ohne Lichteinfall) bei voll

« Spannungsversorgung: aufgeladenen Akkus

Solarmodul amorphes
Silizium 3V DC oder
wahlweise mit Netzadapter
230V AC / 3V DC (im Liefer-
umfang nicht enthalten)

» Wirkungsbereich: ca.
25m?, in geschlossenen
Raumen ca. 6 m Radius im
Freiland




Marderabwehr

Esistinvielen Fdllen bekannt, Taps- und Trippelgerdusche
oder ein Kratzen auf dem Dachboden weisen oftmals auf
einen Marder als einen heimlichen Untermieter hin, der
Dreck und Schaden verursacht. Folgen wie Geruchs- oder
Larmbelastigungen sind fiir Marder-Geschadigte oft das
kleinere Ubel - hohe Sanierungs- und Reparaturkosten
um die Marderschaden wieder zu beseitigen, gehen meist
mit dem Marderbesuch einher. Es ist notig den Marder zu
vertreiben, um weitere Probleme los zu werden und die
Zerstorung einzudammen.

Egal ob unter der Motorhaube im Auto, in der Scheune,
Wintergarten oder auf dem Dachboden - hat man einen
Marder zu Gast, so ist kaum ein Kabel vor Marder-Bissat-
tacken sicher. Ist der Marder auf Ihrem Dachboden einge-
zogen, so nagt und grabt er seine Tunnel in Isolierung und
Dach und beschmutzt seine neue Unterkunft mit Kot und
Urin oder den Uberresten seiner Beute. Damit der Marder-
befall nicht zu Ihrer Kostenfalle wird, sollten MaRnahmen
ergriffen werden, um ihm seinen neuen Unterschlupf so
ungemiitlich wie méglich zu machen.

Friihzeitig nach Mardern Ausschau halten!

Kontrollieren Sie Ihr Haus, Auto, Dachboden, Ihre Scheu-
ne, lhren Schuppen oder Wintergarten regelmalRig auf
Spuren eines Marderbesuchs.

Marder bevorzugen Verstecke in hoheren Lagen wie Dach-
boden. Achten Sie auf eventuelle Kratzspuren am Rosen-
gitter, an der Regenrinne oder an neben dem Haus ste-
henden Baumen. Marder, die in lhrem Auto Unterschlupf
suchen, kénnen Sie an den folgenden Hinweisen erken-

nen: Angenagte Abdeckungen, Fellfetzen des Marders
sowie Kotspuren und Essensreste, Knochen oder Geback
wie Brot oder auch Vogelfedern im Motorraum deuten

Weitere interessante Produkte zu den Themen
Insektenschutz und Schadlingsabwehr finden Sie unter: WWW.ga rdigo.de

meist auf einen heimlichen Marderuntermieter hin. Ein
zerfressenes Kabel im Motorraum kann sehr kostspielig
werden. Viele Versicherungen zahlen Marder-Schaden
nicht. Wenn Sie regelmaRig unter die Motorhaube schau-
en, konnen Sie erste Anzeichen schon friih erkennen. Ein
Marder macht keinen Unterschied dabei, welches Kabel
er anfrisst. Angenagte Schlduche kénnen auch zum Ver-
sagen von den Bremsen fiihren. Hier ist absolute Vorsicht
geboten!

Was kann ich gegen den Marder tun?

Wer einen echten Marderschaden hat, fragt sich oft:
Darf ich den Marder toten, den Marder vergiften oder
den Marder erschieffen? Marder unterliegen tatsachlich
dem Jagdrecht und diirfen nur von geschulten Jagern ge-
tétet und in Marderfallen gefangen werden. Marder sind
schlaue, scheue und schnelle Tiere was eine Jagd fiir Lai-
en schwer machen wiirde. Aber es gibt einfachere Wege
sich von dem Marder friedlich zu trennen. Man kennt viele
Tipps und Hilfsmittel, wie Wasserflaschen oder ein rohes
Ei vor dem Auto, Hundehaare, Pfeffer, Klostein oder Urin,
die aber eher fragwiirdig sind und wenn tberhaupt nur
kurzfristig vor dem Marderbefall schiitzen. Experten sind
der Meinung, langfristige und damit wirkliche Erfolge in
der Marderabwehr erzielt man, wenn alle Marderschlupf-
I6cher und Mardertunnel verschlossen sind und die Um-
gebung fiir den Marder unattraktiv gestaltet wird. So wird
der Marder keinen Nutzen oder keine Chance mehr sehen,
in lhrem Haus oder Motorraum einen gemiitlichen Unter-
schlupf zu suchen und finden.

Um die Umgebung ungemiitlich zu gestalten, helfen
elektronische Ultraschallgerate wie z.B. Marder-Frei oder
Marder-Abwehr von Gardigo weiter. Die Téne erzeugen
eine unruhige und ungemiitliche Umgebung fiir den Mar-
der und greifen so nach einer Weile (max. 14 Tage) direkt
das Nervensystem des Marders an. Der Ton wird ,,uner-
traglich” fiir den Marder und das Tier fliichtet an einen
attraktiveren Platz.
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